
BASIC

FS2008

AQUILA 4 - FALL ARREST HARNESS

AQUILA 4 is a full body harness, very easy to use, with two colors for easy
guidance when dressing and extremely light. It is a harness from the Basic
range, therefore does not have extra comfort elements associated with the
safety always guaranteed by FALL SAFE®. It has a dorsal D-Ring (A -
EN361) and 2 front loops (1/2 A + 1/2 A - EN361). Its size is Universal, but
thanks to its 5 adjustment points it can be easily adjusted to the user for a
perfect fit. The grey contrasting stitch on the webbing allows the inspection
to be easier.

  

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN 10

MAXIMUM LOAD CE - 100kg

INSPECTION Yearly

TRACEABILITY
S/N

QR Code

STANDARDS CE - EN361:2002

INTRASTAT 63079098

PRODUCT PHOTOS
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SPECIFICATIONS

METAL PARTS Steel

TEXTILE PARTS Polyester

OTHER COMPONENTS MATERIAL Silicone

WEBBING TYPE PES webbing 45mm high visibility; PES elastic webbing 45mm black

D-RINGS ST D-ring at back, 2 front loops

ANCHOR POINTS (A) 2

SHOULDER PADDING No

LEG PADDING No

SEAT CONNECTION POINT No

TOOL HOLDERS No

ADJUSTMENT POINTS 5

BUCKLES 4 ST bar buckles; 1 delta steel buckle

FALL ARREST INDICATORS Yes

LANYARD KEEPERS No

WEIGHT PER SIZE | EAN PER SIZE FS2008 - 0.96kg - 5605423660067
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BASIC

FS2008

AQUILA 4 - FALL ARREST HARNESS

AQUILA 4 é um arnês de corpo inteiro, muito fácil de usar, com duas
cores para fácil orientação ao vestir e extremamente leve. É um arnês da
gama Basic, não tendo por isso elementos de conforto extra associados à
segurança sempre garantia da FALL SAFE®. Tem um D-Ring dorsal (A -
EN361) e 2 loops frontais (1/2 A + 1/2 A - EN361). É de tamanho
Universal, mas graças aos seus 5 pontos de ajuste pode ser facilmente
ajustado ao utilizador para uma daptação perfeita. A costura cinzenta que
contrasta com as fitas permite uma inspeção mais fácil.

  

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL 10

CARGA MÁXIMA CE - 100kg

INSPEÇÃO Yearly

RASTREABILIDADE
S/N

QR Code

NORMAS CE - EN361:2002

INTRASTAT 63079098

Imagens do Produto
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ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS Steel

COMPONENTES TÊXTEIS Polyester

OUTROS MATERIAIS Silicone

TIPO DE FITA PES webbing 45mm high visibility; PES elastic webbing 45mm black

D-RINGS ST D-ring at back, 2 front loops

PONTOS DE ANCORAGEM (A) 2

PADDING OMBROS No

PADDING PERNA No

PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA No

SUPORTE DE FERRAMENTAS No

PONTOS DE AJUSTE 5

FIVELAS 4 ST bar buckles; 1 delta steel buckle

INDICADORES DE QUEDA Yes

SUPORTE DE LONGES No

PESO POR TAMANHO | EAN POR TAMANHO FS2008 - 0.96kg - 5605423660067

4/4 20/06/2023, 15:43

TECHNICAL DATA SHEET

FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE

SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM


